
Se il diametro della tubatura refrigerante differisce dalla dimensione del giunto, tagliare la sezione di collegamento. Il tubo di diramazione deve

essere isolato con l'isolante incluso in ciascun kit.

POSIZIONARE I TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO VERTICALE (INCLINAZIONE MASSIMA 3?. DEVE ESISTERE UN TRATTO DRITTO DI

ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

I DISTRIBUTORI, I COLLETTORI, LE VALVOLE E TUTTI I PUNTI INTERESSATI DA SALDATURA DEVONO ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILI

ED ISPEZIONABILI.

LA TRATTA DI TUBAZIONE COMPRESA TRA UNITA' INTERNA ED IL RELATIVO DISTRIBUTORE/COLLETTORE NON DEVE SUPERARE I 40 METRI

DI LUNGHEZZA

POSIZIONARE I TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO ORIZZONTALE (INCLINAZIONE MASSIMA 10?. DEVE ESISTERE UN TRATTO

DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

POSIZIONAMENTO GIUNTI DI DISTRIBUZIONE

19,05:34,9

5,2 / 5,2 m

ARBLN07121
15,88:28,58

3,6 / 8,8 m

ARBLN07121
9,52:22,2

3,7 / 12,5 m

ARBLN03321
9,52:22,2

0,8 / 13,3 m

ARBLN03321
9,52:19,05

0,8 / 14,1 m

ARBLN03321
9,52:19,05

3,0 / 17,1 m

ARBLN01621
9,52:15,88

1,3 / 18,4 m

ARBLN01621
6,35:12,7

4,2 / 22,6 m

ARBLN01621
6,35:12,7

6,6 / 29,2 m

[i1] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,75/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

3,8 / 26,4 m

[i2] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,75/ 2,63 kW)

P2

9,52:15,88

5,9 / 24,3 m

ARBLN01621
6,35:12,7

3,5 / 27,8 m

ARBLN01621
6,35:12,7

5,4 / 33,2 m

[i3] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,73/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

4,0 / 31,8 m

[i4] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

4,0 / 28,3 m

[i5] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,75/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

5,0 / 22,1 m

[i6] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,77/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

5,0 / 19,1 m

[i7] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

4,7 / 18,0 m

[i8] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

P2

6,35:12,7

6,1 / 18,6 m

[i9] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

P2

9,52:22,2

4,1 / 12,9 m

ARBLN03321
9,52:22,2

1,1 / 14,0 m

ARBLN03321
9,52:19,05

1,6 / 15,6 m

ARBLN03321
9,52:19,05

1,9 / 17,5 m

ARBLN01621
9,52:15,88

5,3 / 22,8 m

ARBLN01621
6,35:12,7

0,9 / 23,7 m

ARBLN01621
6,35:12,7

7,3 / 31,0 m

[i10] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

6,5 / 30,2 m

[i11] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

8,3 / 31,1 m

[i12] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

P1

9,52:15,88

1,7 / 19,2 m

ARBLN01621
6,35:12,7

7,7 / 26,9 m

ARBLN01621
6,35:12,7

7,7 / 34,6 m

[i13] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,73/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

4,1 / 31,0 m

[i14] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

3,7 / 22,9 m

[i15] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,77/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

6,2 / 21,8 m

[i16] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,77/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

7,5 / 21,5 m

[i17] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,77/ 2,63 kW)

P1

9,52:15,88

1,9 / 14,8 m

ARBLN01621
6,35:12,7

0,8 / 15,6 m

ARBLN01621
6,35:12,7

11,3 / 26,9 m

[i18] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,76/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

8,9 / 24,5 m

[i19] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,76/ 2,63 kW)

P1

6,35:12,7

4,6 / 19,4 m

[i20] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

P1

9,52:22,2

3,5 / 8,7 m

ARBLN03321
9,52:22,2

1,5 / 10,2 m

ARBLN03321
9,52:15,88

1,4 / 11,6 m

ARBLN01621
6,35:12,7

6,8 / 18,4 m

[i21] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

4,6 / 16,2 m

ARBLN01621
6,35:12,7

9,5 / 25,7 m

[i22] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,76/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

3,6 / 19,8 m

[i23] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

PT

9,52:19,05

4,0 / 14,2 m

ARBLN01621
9,52:15,88

1,8 / 16,0 m

ARBLN01621
9,52:15,88

4,9 / 20,9 m

ARBLN01621
6,35:12,7

10,5 / 31,4 m

[i24] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

1,0 / 21,9 m

ARBLN01621
6,35:12,7

8,9 / 30,8 m

[i25] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,74/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

4,4 / 26,3 m

[i26] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,76/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

4,0 / 20,0 m

ARBLN01621
6,35:12,7

15,4 / 35,4 m

[i27] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,73/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

5,1 / 25,1 m

[i28] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,76/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

3,6 / 17,8 m

[i29] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,78/ 2,63 kW)

PT

6,35:12,7

6,6 / 15,3 m

[i30] UI-1

ARNU09GQAA4

(2,79/ 2,63 kW)

PT

ID Aiuto : UE-1-1

Modello : ARUM280LTE5

Capacità unità esterna(kW) : 82,79/ 79,03

REFRIGERANTE aggiunto(kg) : 15,05

Luogo di installazione : PT

ARCNN21

Accoppiatore unità esterne

NOTE

 Il connettore  GND sulla PCB dell'Unità Esterna è il negativo per il

collegamento della dry contact,non è il punto da utilizzare per la

messa a terra.

 Assicurarsi che il collegamento tra il Modulo Master e le Slave

avvenga tra morsetti omologhi .(A-A,B-B)

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Master

Collegamento Unità Esterna Unità Interne

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

3(A) 4(B)

Unità Interna

R S T N

Cavo di alimentazione Cavo di alimentazione

Unità Esterna

Master

Unità Esterna

Slave

Magnetotermico

differenziale

Cavo di Comunicazione tra Unità Esterne
2x1,5 mm² Schermato non twistato

Alimentazione in Serie

CN-REMO

Comando a filo
PREMTB001

Schema Collegamento Comando a Filo

PCB Unità Interna

SIGN GND12V

Cavo Collegamento a Corredo

Schema Collegamento AC Ez Touch

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

PACEZA000

Alimentatore AC/DC a
corredo AC Ez Touch

Alimentazione
(1± 50Hz 220-240V )

Magnetotermico

differenziale

Cavo di Comunicazione tra Unità Esterna e

Controllo Centralizzato 2x1,5 mm² Schermato non twistato

R
S
485
A
B

LAN

Attenzione!
Numero massimo di nodi collegabili alla linea di comunicazione RS485:

- Un massimo di 16 nodi Multi V sono collegabili a 1 linea RS485.

- Un massimo di 32 nodi Multi/Singola sono collegabili a 1 linea RS485.

- Un massimo di 32 nodi ERV sono collegabili a 1 linea RS485.

La lunghezza totale del cavo deve essere inferiore a 1000m.

L'AC Ez Touch dispone di 1 porta RS485.

E' possibile controllare fino a 64 unità interne.

E' possibile accedere da remoto al dispositivo connesso in rete tramite PC con

sistema operativo Windows xp o più recente.

Schema Collegamento più Sistemi ad un controllo centralizzato

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Master

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Master

Sistema N°1

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

SODU.B SODU.A IDU.B IDU.A CEN.B CEN.A DRY1 DRY2 GND 12V

Unità Esterna

Master

3(A) 4(B) 3(A) 4(B) 3(A) 4(B)

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

Sistema N°2

Sistema N°n

Controllo

Centralizzato

Cavo di Comunicazione tra Unità Esterna e

Controllo Centralizzato 2x1,5 mm² Schermato non twistato

Attenzione!
Numero massimo di nodi collegabili alla linea di comunicazione RS485:

- Un massimo di 16 nodi Multi V sono collegabili a 1 linea RS485.

- Un massimo di 32 nodi Multi/Singola sono collegabili a 1 linea RS485.

- Un massimo di 32 nodi ERV sono collegabili a 1 linea RS485.

La lunghezza totale del cavo deve essere inferiore a 1000m.

L'AC Smart dispone di 1 porta RS485.

L'ACP dispone di 4 porte RS485.
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PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI

DI RESTAURO DEL PALAZZO PRETORIO E

LOCALI CONNESSI DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI

Alimentazione
Unità Esterna

(3Ø 50 Hz 380-415 V)


