


Monitoraggio Vibrazioni – SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE 
LINEA 4.2 - Tratta Le Piagge-Campi Bisenzio 

 

Scheda di rilevazione: VIB3 del 04/07/2019 

 

 

 

 

Strumentazione impiegata: Svan 958 Accelerometro DYTRAN Model 3233A 

Fenomeno vibratorio osservato: Monitoraggio AO Tramvia 4.2 

Data e ora inizio rilevazione: 4 Luglio 2019 alle ore 12:19 

 

RILIEVO PLANIMETRICO 
 

 
 

                          
 

AMBIENTE ESTERNO 
 

MISURA N: VIB3 
Durata 

rilievo: 
30 min. 

 

RIEPILOGO RISULTATI 

                               

     RMS - ASSE X RMS - ASSE Y RMS - ASSE Z   

     Limite weightedWm Limite weightedWm Limite weightedWm   

  Periodo m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB   

  12.19 - 12:49 
7,2E-

03 
77 6,57E-04 56,4 7,2E-03 77 

5,01E-

04 
54,0 

10.0E-

03 
80 1,87E-03 65,4  

                   

                   

      MAX RMS- ASSE X MAX RMS - ASSE Y MAX RMS - ASSE Z   

        Limite weightedWm Limite weightedWm Limite weightedWm   

  Periodo m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB   

  12.19 - 12.49 
7,2E-

03 
77 4,00E-03 72,0 7,2E-03 77 

2,00E-

03 
66,0 

10.0E-

03 
80 1,30E-02 

82,3

* 
  

                   

  Limite: UNI 9614 "Misure delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo"   
 

Ing. Tiziano BARUZZO (Albo Naz. N°2483) 

 



Monitoraggio Vibrazioni – SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE 
LINEA 4.2 - Tratta Le Piagge-Campi Bisenzio 

 

Scheda di rilevazione: VIB3 del 04/07/2019 

 

 

 

 

 

 
 

* In merito al superamento evidenziato dei livelli massimi si rileva che è riferito ad alcuni eventi (picchi) di durata 
pressoché istantanea, per la parte restante dell’indagine i valori sono sotto i limiti normativi. Il dato del valore di 
picco è fornito nella restituzione del rilievo e confrontato coi limiti per evidenziare delle possibili criticità. Il limite della 
norma UNI 9614 si riferisce al valore medio della misura: all’Appendice A 1 “Valutazione del disturbo a vibrazioni di 
livello costante” indica di prendere in esame i valori delle accelerazioni complessive. Nella misura in oggetto tali 
valori sono rilevati inferiori, per i re assi, ai valori limite. 



Monitoraggio Vibrazioni – SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE 
LINEA 4.2 - Tratta Le Piagge-Campi Bisenzio 

 

Scheda di rilevazione: VIB4 del 05/07/2019 

 

 

 

 

Strumentazione impiegata: Svan 958 Accelerometro DYTRAN Model 3233A 

Fenomeno vibratorio osservato: Monitoraggio AO Tramvia 4.2 

Data e ora inizio rilevazione: 5 Luglio 2019 alle ore 09:20 

 

RILIEVO PLANIMETRICO 
 

 
 

                          
 

AMBIENTE ESTERNO 
 

MISURA N: VIB4 
Durata 

rilievo: 
30 min. 

 

RIEPILOGO RISULTATI 

                               

     RMS - ASSE X RMS - ASSE Y RMS - ASSE Z   

     Limite weightedWm Limite weightedWm Limite weightedWm   

  Periodo m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB   

  9.20 - 9:50 
7,2E-

03 
77 2,01E-03 66,1 7,2E-03 77 

1,13E-

04 
41,1 

10.0E-

03 
80 8,74E-04 58,8  

                   

                   

    
  MAX RMS- ASSE X MAX RMS - ASSE Y MAX RMS - ASSE Z   

        Limite weightedWm Limite weightedWm Limite weightedWm   

  Periodo m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB m/s2 dB   

  9.20 - 9.50 
7,2E-

03 
77 2,30E-02 87,2* 7,2E-03 77 

2,00E-

04 
46,0 

10.0E-

03 
80 8,00E-03 78,1   

                   

  Limite: UNI 9614 "Misure delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo"   
 

Ing. Tiziano BARUZZO (Albo Naz. N°2483) 

 



Monitoraggio Vibrazioni – SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE 
LINEA 4.2 - Tratta Le Piagge-Campi Bisenzio 

 

Scheda di rilevazione: VIB4 del 05/07/2019 

 

 

 

 

 
 

* In merito al superamento evidenziato dei livelli massimi si rileva che è riferito ad alcuni eventi (picchi) di durata 
pressoché istantanea, per la parte restante dell’indagine i valori sono sotto i limiti normativi. Il dato del valore di 
picco è fornito nella restituzione del rilievo e confrontato coi limiti per evidenziare delle possibili criticità. Il limite 
della norma UNI 9614 si riferisce al valore medio della misura: all’Appendice A 1 “Valutazione del disturbo a 
vibrazioni di livello costante” indica di prendere in esame i valori delle accelerazioni complessive. Nella misura in 
oggetto tali valori sono rilevati inferiori, per i re assi, ai valori limite. 


