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COMUNE DI CAMPI BISENZIO

UBICAZIONE: Zona di addizione del tessuto insediativo produttivo tra via di Centola
e via di Maiano.

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO denominato 4.4
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Titolo elaborato: Progetto opera pubblica - SCHEMA TAVOLA

PLANIMETRICO GENERALE, PARTICOLARE DELLE

SEZIONI STRADALI, SCHEMA RETI ADDUZIONE E

SCARICHI METEORICHE, PLANIMETRIA SEGNALETICA —

rapp. 1/200 - 1/50 Gennaio 2021

LEGENDA PARCHEGGIO

= == == == = Perimetro opera pubblica - superficie mqg. 3550.45

Recinzione in metallo tesa su paletti - ml. 61,00

Cordonati cm. 8 - ml. 649,00

Zanella semplice - ml. 192,33

zanella doppio petto - ml. 172,00

tappeto erboso - mq. 724,57 maggiore del 20% dell'area a parcheggio

‘albero (quercus ilex e cipressi) - n. 36
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| | pavimentazione autobloccanti permeabili - mq. 746.32 (senza zanelle)
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- pavimentazione in asfalto - mq. 1369,34 (senza zanelle)

uuuuu
iml iml iml iml

|| pavimentazione in asfalto di marciapiedi - mq. 413,12 (senza cordoli)
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Ee punto luce su palo - n. 13

E = caditoie n. 28

(= =1t pozzetti n. 13 e tubazione diamentro cm. 60 - ml. 203,52

--------- tubazione diamentro mm. 160 - ml. 93,80

@ rampa di raccordo disabili

SCHEMA PLANIMETRICO GENERALE
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Rilevato cm. 85
Fondazione cm. 30
Massetto e rete cm. 15

Tappeto di usura cm. 3

Binder cm. 10

Rifiuritura di massicciata cm. 5
Massicciata cm. 20

Binder cm. 10

Tappeto di usura cm. 3 Fondazione cm. 40

Geotessuto
Rilevato cm. 50

Fognatura @ cm. 60
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* Sede stradale * Marciapiede —+

SEZIONE TIPO A - A

Geotessuto Tappeto di usura cm. 3
Misto di cava cm. 30 Binder cm. 10
Geotessuto

Massicciata con cm. 20

Strato di sabbia cm. 5 Pietrisco 40/60 e 12/22

Masselli drenanti
autobloccanti cm. 8 Fondazione cm. 40

Geotessuto

Rilevato cm. 50

Fognatura @ cm. 60

Zanella a doppio petto
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¥ Stallo * Sede stradale 4

SEZIONE TIPO B - B

SCHEMA RETI ADDUZIONE E SCARICHI METEORICHE | moteoine
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\ provenienti dai lotti
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Scarico fognatura 2%~ .~ .
piattaforma stradale % n

linea eletticita

Adduzioni provenienti ! ;
linea telefonia

da nuova viabilita prolungamento
via C. Malaparte

linea acqua
linea gas

Nuova fognatura acque meteoriche per scarico in
Vingone-Lupo come da progetto prolungamento via
C. Malaparte - Tubazione Ecopal diametro 1000 mm




