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PARAMETRI URBANISTICI

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE

VERIFICHE URBANISTICHE

DATI DI PROGETTOR.U.

1,0 0,55

50% S.f. = 12.853,78 mq 12.845,51 mq

25% S.f. = 6.426,89 mq 7.082,58 mqSuperficie permeabile di pertinenza (Spp) min

Superficie coperta (Sc) max

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) max

1 unità ogni 100mq Sf = 257 257Densità arborea (Da) min

10mq per 100mc Vvui=4.914,93 mq 5.121,45 mqParcheggi per la sosta stanziale

>

>

<

=

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12,60 x 6,92

116,40 x 80,25

(92,85 x 30,65) + 12 x 0,48

12,35 x 28,10

(13,40 x 13,30) - 3,41 - 12,09

16,40 x 8,45

(11,70 x 14,50) - 3,51 - 11,26

(12,60 x 46,98) - 5,14 - 5,14 - 2,93 - 3,76

(12,60 x 18,35) - 10,48 - 3,51

(13,50 x 13,55) - 3,41 -12,09

87,19

9.341,10

2.851,61

347,04

162,72

138,58

154,88

574,98

217,22

167,43

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA (S.U.L.)

14.042,75  mqTOTALE SUL

VERIFICA INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA MASSIMO AMMISSIBILE

U.f. = S.U.L. / S.f. = mq/mq 1,00

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA DI PROGETTO

S.U.L. = 14.042,15 mq

S.f. = 25.707,55 mq

U.f. = 14.042,15 / 25.707,55 = mq/mq 0,55 < 1,00

* Calcolo e verifica dell'indice di utilizzazione fondiaria effettuati ai sensi del R.U.C.

Calcolo della Superficie Utile lorda effettuato ai sensi dell'art. 65 delle NTA

del R.U.C. e art. 10 del DPGR 64/r/2013.

Recinzione lotto

Area a verde (permeabile)

Area a betonella (semipermeabile al 50%)

Pavimentazione in asfalto (impermeabile)

Perimetro superficie fondiaria

Superficie in gres effetto pietra (impermeabile)

VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE

SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA RICHIESTA

Sp = 25% Sf = 25% 25.707,55 mq = 6.426,89 mq

SPERFICIE PERMEABILE DI PROGETTO

Area a verde = 6.371,89 mq

Area permeabile a betonella = 1.421,37 x 50% = 710,69 mq

6.371,89 + 710,69 = 7.082,58 mq

superficie permeabile di progetto mq 7.082,58 > superficie permeabile minima mq 6.426,89

* Calcolo e verifica della superficie permeabile effettuati ai sensi dell'art. 45 e 71 delle NTA

del R.U.C. e art. 27 del DPGR 64/r/2013.

I Calcoli delle aree sono definiti da polilinee chiuse di AutoCad

VERIFICA DENSITÀ ARBOREA

DENSITA' ARBOREA MINIMA RICHIESTA

Numero alberature ad alto fusto minimo richiesto = 1 unità ogni 100 mq di S.f.

25.707,55 mq /100 = 257,07 = 257 unità

DENSITA' ARBOREA DI PROGETTO

Alberature ad alto fusto di progetto = 257 unità

* Calcolo e verifica della densità arborea effettuati ai sensi dell'art. 46 delle NTA

del RUC.

PER LO SCHEMA GRAFICO DI  VERIFICA DELLA DENSITA' ARBOREA SI RIMANDA ALLA

TAVOLA ED_15

PARTICOLARE STRATIGRAFIA TERRENO CON  PAVIMENTAZIONE

PERMEABILE (BETONELLA)

Risetta sp. 7/8 cm

Betonella sp. 8 cm

Stabilizzato sp. 5 cm

Permeabilità 50%

Permeabilità 100%

Materiale arido di cava o riciclato sp. 8 cm

Materiale di recupero riciclato sp. 8 cm

Terreno vegetale
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VERIFICA SUPERFICIE COPERTA

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA AMMISSIBILE

S.c. = 50% S.f. = 25.707,55 mq x 0,50 = 12.853,78 mq

SUPERFICIE COPERTA DI PROGETTO

S.c. = 12.845,51 mq < 12.853,78 mq

* Calcolo e verifica della superficie coperta effettuati

ai sensi dell'art. 69 delle NTA del R.U.C. e art. 15 del DPGR

64/r/2013

VERIFICA PARCHEGGI PERTINENZIALI

SUPERFICIE MINIMA RICHIESTA

Vvui= SUL x Hvui = 14.042,75 mq  x 3,50 m = 49.149,25 mc

Sup. min = 10 mq ogni 100 mc di Vvui = 49.149,25 mc / 100mc x 10mq = 4.914,93 mq

SUPERFICIE DI PROGETTO

S. di progetto = 5.121,45 mq > 4.914,93 mq

* Calcolo e verifica dei parcheggi pertinenziali effettuati ai sensi dell'art. 44  delle NTA

del R.U.C.
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CALCOLO SUPERFICIE COPERTA (S.C.)

12.845,51  mqTOTALE SC

184,96

1.038,87

338,64

1.004,04

6.996,71

322,87

2959,42

13,65 x 13,55

90,18 x 11,52

16,60 x 20,40

14,60 x 68,77

101,80 x 68,73

11,49 x 28,10

94,52 x 31,31

VERIFICA SUPERFICIE COPERTA

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA AMMISSIBILE

S.c. = 50% S.f. = 25.707,55 mq x 0,50 = 12.853,78 mq

SUPERFICIE COPERTA DI PROGETTO

S.c. = 12.845,51 mq < 12.853,78 mq

VERIFICA PARCHEGGI PERTINENZIALI

SUPERFICIE MINIMA RICHIESTA

Vvui= SUL x Hvui = 14.042,75 mq  x 3,50 m = 49.149,25 mc

Sup. min = 10 mq ogni 100 mc di Vvui = 49.149,25 mc / 100mc x 10mq = 4.914,93 mq

SUPERFICIE DI PROGETTO

S. di progetto = 5.121,45 mq > 4.914,93 mq
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CALCOLO SUPERFICIE COPERTA (S.C.)

184,96

1.038,87

338,64

1.004,04

6.996,71

322,87

2959,42

13,65 x 13,55

90,18 x 11,52

16,60 x 20,40

14,60 x 68,77

101,80 x 68,73

11,49 x 28,10

94,52 x 31,31

Superficie coperta

Parcheggi pertinenziali

CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA (S.U.L.) E VERIFICA INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (U.F.)

SCHEMA DI CALCOLO SUL - PIANTA PIANO TERRA SCHEMA DI CALCOLO SUL - PIANTA PIANO PRIMO SCHEMA DI CALCOLO SUL - PIANTA PIANO SECONDO

CALCOLO E VERIFICA SUPERFICIE COPERTA (S.C.) E PARCHEGGI PERTINENZIALI
CALCOLO E VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE E DENSITA' ARBOREA

VERIFICHE URBANISTICHE - 1:500
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