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1 Controllo Clima Acustico 
 

Con riferimento alla Vostra richiesta, nei giorni 18, 19 e 20 Dicembre 2012 abbiamo 
provveduto ad eseguire i rilievi strumentali idonei alla valutazione del clima acustico 
della zona interessata alla futura edificazione di proprietà della ditta 
EDILSANMARTINO Srl   ubicata in Via di San Giusto, PMU 7.2, Località San Piero a 
Ponti, nel Comune di Calenzano. 

 
 
2 Descrizione dei Luoghi 
 

L’area interessata è ubicata all’interno di una zona residenziale in Località San Piero 
a Ponti, delimitata dalla Via di San Giusto e dalla Via di Circonvallazione Sud. 
Attualmente l’area è a verde. La futura edificazione prevede l’insediamento di n°9 
edifici di cui venti unità immobiliari ad uso residenziale e due unità ad uso 
commerciale. L’intera aera si trova ad una distanza di ÷ 80 dalla Circonvallazione 
Sud di Campi Bisenzio. 

 
2.1 Area interessata 
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2.2 Fotografia aerea 
 

 
 
2.3 Fotografia area futura edificazione 
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3 Zona acustica di appartenenza 
 

L’area interessata alla nostra valutazione è ubicata all’interno di una zona 
attualmente identificata dal Comune di Campi Bisenzio come Zona Acustica di 
classe IV. 

 
3.1 Estratto PCCA Comune di Campi Bisenzio 
 

 
 
 
4 Riferimento normativo 
 

I riferimenti normativi sono il DPCM 14.11.1997  e il DPR n° 142 del 30 Marzo 2004. 
 

4.1 Limiti DPCM 14.11.1997 
 

TABELLA C 
 
Valori limite di immissione - Leq in dB(A) - (art. 3) 

 

Cassi di destinazione di uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno (06.00/22.00) Notturno (22.00/06.00) 
I Aree particolarmente protette 50 40 
II Aree Prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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4.2 Limiti normativi DPR n°142 del 30 Marzo 2004 
 

Tipo 
Strada 

Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica 

Scuole, Ospedali 
Case di cura Altri ricettori 

  Diurno (dB) Notturno (dB) Diurno (dB) Notturno (dB) 

D* 100 Mt fascia A 50 40 70 60 

* con la lettera D si intende una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate 
 
Nel caso specifico si tratta di una struttura ad uso abitativo, quindi con limiti pari a 
70 dB(A) per la fascia oraria diurna e 60 dB(A) per quella notturna. L’infrastruttura 
stradale principale risulta essere la Circonvallazione Sud di Campi Bisenzio 
 

 
5 Data, ora e luogo dei rilievi strumentali 

 
Al fine di verificare il clima acustico attuale della zona dove saranno ubicati i nuovi 
fabbricati, abbiamo eseguito gli opportuni rilievi strumentali all’interno dell’area 
interessata in tre diverse posizioni di misura. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti sia 
durante la fascia oraria diurna che notturna.  

 

Fascia oraria Data rilievi Orario rilievi Fascia oraria  Data rilievi Orario rilievi 

Diurna 18.12.2012 08.00-12.00 Notturna 18.12.2012 22.30-01.30 
Diurna 18.12.2012 18.00-20.00 Notturna 20.12.2012 03.00-05.00 
Diurna 19.12.2012 06.30-08.00    
Diurna 20.12.2012 14.00-17.00    

 
 
6 Condizioni meteorologiche 
 

I rilievi sono stati effettuati nelle seguenti condizioni: tempo sereno, vento inferiore a 
5 mt/sec, terreno umido. 
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7 Strumentazione utilizzata 
 

La strumentazione utilizzata per i rilievi é composta da: 
 
•  n. 1 analizzatore sonoro modulare di precisione, Classe 1, Classe 1, Norma IEC 

651 per i fonometri e a Norma IEC 804 per gli integratori, tipo 2250 INVESTIGATOR, 
marca BRUEL & KJAER, matricola n.2473153; 

 
•  n. 1 analizzatore sonoro modulare di precisione, Classe 1, Classe 1, Norma  
  IEC 651 per i fonometri e a Norma IEC 804 per gli integratori, tipo 2270  
 INVESTIGATOR, marca BRUEL & KJAER, matricola n.2622989; 
 
•  n. 1 analizzatore sonoro modulare di precisione, Classe 1, Norma IEC 651 per i  
  fonometri e a Norma IEC 804 per gli integratori, tipo 2260 INVESTIGATOR, marca  
   BRUEL & KJAER, matricola n.2324337; 
 
• n. 1 anemometro elettronico marca SILVA con precisione ±0,1 mt/sec 
 
• n. 1 calibratore tipo 4231, B.&.K., matricola n. 1762282; 
 
• n. 1 termometro elettronico di precisione 

 
Calibrazione 
La calibrazione è stata effettuata all'inizio e alla fine del ciclo di misure senza 
riscontrare variazioni del valore di calibrazione: 
 
Taratura 
La catena di misura ( fonometri e calibratore ) é stata tarata secondo le modalità 
prescritte dalla Legge 447. 
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8 Sorgenti di rumore 
 

Le sorgenti di rumore attuali sono:  
 

• Traffico veicolare insistente sulla Circonvallazione Sud di Campi Bisenzio 
• Traffico veicolare insistente sulla via di San Giusto 
• Rumore causato da un cantiere per la realizzazione di una nuova infrastruttura  
  immobiliare sulla Via di San Giusto (solo fascia oraria diurna) 
• Rumore antropico della zona 
 
 

9 Posizione di misura 
 
In accordo con la normativa tecnica Iso 9884, le posizioni di misura sono state 
determinate in modo tale che siano rappresentative dell’intera area.  
 

9.1 Schema posizione di misura 
 

 
 

 



 

 
EDILSANMARTINO SRL Valutazione Clima Acustico Dicembre 2012 

Campi Bisenzio RELAZIONE ACUSTICA n. 4112 PAGINA 9 DI 15 
 

 
 

10 Dettaglio singoli campionamenti fonometrici 
 

Come indicato nell’allegato D del DM 16.03.1998 andiamo a riportare data, ora e 
durata delle singole misure eseguite.  
 

Posizioni Quota Data Fascia oraria Orario inizio e fine Leq(A) 

1 1.5 18.12.2012 Diurna 08.00-12.00 53.1 
2 1.5 18.12.2012 Diurna 08.00-12.00 54.8 
3 1.5 18.12.2012 Diurna 08.00-12.00 55.0 
1 1.5 18.12.2012 Diurna 18.00-20.00 54.6 
2 1.5 18.12.2012 Diurna 18.00-20.00 55.8 
3 1.5 18.12.2012 Diurna 18.00-20.00 56.4 
1 1.5 19.12.2012 Diurna 06.30-08.00 51.3 
2 1.5 19.12.2012 Diurna 06.30-08.00 52.8 
3 1.5 19.12.2012 Diurna 06.30-08.00 53.3 
1 1.5 20.12.2012 Diurna 14.00-17.00 53.3 
2 1.5 20.12.2012 Diurna 14.00-17.00 55.0 
3 1.5 20.12.2012 Diurna 14.00-17.00 55.7 
1 1.5 18.12.2012 Notturna 22.30-01.30 50.2 
2 1.5 18.12.2012 Notturna 22.30-01.30 50.4 
3 1.5 18.12.2012 Notturna 22.30-01.30 50.9 
1 1.5 20.12.2012 Notturna 03.00-05.00 45.5 
2 1.5 20.12.2012 Notturna 03.00-05.00 46.0 
3 1.5 20.12.2012 Notturna 03.00-05.00 46.4 

 
 

11 Dati fonometrici 
 

Di seguito riportiamo i livelli di rumore misurati nelle singole posizioni, facciamo 
presente che abbiamo ricondotto i singoli campionamenti ad un solo valore per 
singola posizione di misura.  
 

Posizioni di Misura Fascia Oraria Leq (A) 

1 Diurna 53.0 
2 Diurna 54.5 
3 Diurna 55.0 
1 Notturna 48.0 
2 Notturna 48.0 
3 Notturna 48.5 

 
Tutti i  livelli Leq(A) sono arrotondati a 0,5 dB (parag. 3, Allegato B, Decreto Ministero 
Ambiente 16.03.1998 ) 
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12 Valutazione DPCM 14.11.1997 
 

Di seguito riportiamo la valutazione del rumore in base al DPCM 14.11.1997 e alla 
Classificazione Acustica del Comune di Campi Bisenzio. 
 

Posizioni di Misura Fascia Oraria Leq (A) Classe Limiti DPCM 14.11.1997 

1 Diurna 53.0 IV 65.0 dB(A) 
2 Diurna 54.5 IV 65.0 dB(A) 
3 Diurna 55.0 IV 65.0 dB(A) 
1 Notturna 48.0 IV 55.0 dB(A) 
2 Notturna 48.0 IV 55.0 dB(A) 
3 Notturna 48.5 IV 55.0 dB(A) 

 
 
13 Valutazione DPR 30 marzo 2004 
 

Di seguito riportiamo anche la valutazione del rumore causato da traffico veicolare 
in base al DPR n°142 del 30 Marzo 2004. 

 

Posizioni  Fascia Oraria Leq (A) Limiti DPR 30.03.2004 

1 Diurna 53.0 70.0 dB(A) 
2 Diurna 54.5 70.0 dB(A) 
3 Diurna 55.0 70.0 dB(A) 
1 Notturna 48.0 60.0 dB(A) 
2 Notturna 48.0 60.0 dB(A) 
3 Notturna 48.5 60.0 dB(A) 
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14 Conclusioni clima acustico 
 

Viste le condizioni dei luoghi, esperiti i rilievi strumentali, possiamo affermare che 
nelle posizioni di riferimento (monitoraggio a campione eseguito per la fascia oraria 
diurna e notturna) il livelli sonori  sono congrui con i limiti previsti dalla classificazione 
acustica del Comune di Campi Bisenzio e all’interno dei parametri previsti dal DM 30 
Marzo 2004. 
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15 Taratura strumenti utilizzati 
 
15.1 Fonometro 2250 
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15.2 Fonometro 2270 
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15.3 Fonometro 2260 
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15.4 Calibratore 4231 
 

 
 


