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Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Centro 
Zona di Firenze 
 
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn 
F +39 02 39652855

eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOFI/UOR4

Spett.le 
STUDIO ING. STEFANO CIUOFFO 
Via Francesco Ferrucci, 33 
59100 PRATO (PO) 
PEC: stefano.ciuoffo@ingpec.eu 
E-MAIL: ciuoffo@tin.it

 

Oggetto: AREA DI ESPANSIONE COMMERCIALE - Piano Attuativo Comune di Campi Bisenzio (FI), via 
Barberinese, via Tosca Fiesoli, via Castronella.

Con riferimento alla vostra e-mail del 06/06/2015, vi informiamo che, dopo aver analizzato la situazione 
impiantistica esistente nella zona, risulta necessaria la realizzazione di n° 1 cabina elettrica del tipo Box 
DG 2092 Rev. 02 idonea alla consegna di media tensione, qualora le due forniture da 150Kw richieste 
possano essere posizionate entrambe nel locale misure di tale immobile;  viceversa, qualora per ragioni 
impiantistiche o per altre ragioni le due forniture richieste non possano essere accentrate in un unico 
locale, dovrà essere prevista la realizzazione di un'altra cabina elettrica sempre di tipo Box DG 2092 Rev. 
02. 
  
Il locale cabina o gli eventuali 2 locali cabina dovranno essere installati in idonea posizione, in proprietà 
privata, nelle immediate vicinanze della pubblica via. 
  
Risulterà a carico del richiedente la posa delle tubazioni, necessarie per il collegamento del nuovo locale 
cabina (o nuovi locali cabina) alla rete di media tensione transitante sulle pubbliche vie, lungo le 
eventuali nuove viabilità da realizzare/porzioni di proprietà privata, mentre risulterà a carico di Enel 
Distribuzione lo scavo lungo le pubbliche vie e la richiesta delle necessarie autorizzazioni per il suddetto 
scavo e per la messa in servizio del nuovo impianto. 
  
Indicazioni e specifiche più precise per la realizzazione degli eventuali nuovi impianti verranno fornite da 
Enel Distribuzione al momento dell'emissione delle regolari richieste di allacciamento da parte del 
cliente. 
  
Distinti saluti.
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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n. 4 pozzetti 125X80 con chiusino 120x60
n.4 pozzetti 90X70 con chiusino 60x60
n. 02 armadietti termoplastici

Metri 120 ca corrugato  Ø 63
Metri 90 ca corrugato Ø 125

RELAZIONE TECNICA E QUANTITÀ DA 
PROGETTO

Il Progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazioni da realizzare in Via
Barberinese a Campi Bisenzio (Fi). Si tratta di un n.2 edifici commerciali per un totale di circa 5 unità
immobiliari. Per ventuali segnalazioni cavi presenti contattare AOA-
CE.assistenzascavi@telecomitalia.it, Tel. 800133131, F ax 06/91861428. Lo spostamento di cavi
esistenti dovrà essere richiesta a focal.point.pescara@t elecomitalia.it, Tel. 800.31.54.29, Fax.
06/41868747.

Il costruttore provvederà a sua cura e spese alla fornitura e messa in opera del materiale, secondo le
modalità previste dalle normative Telecom Italia S.p.a., meglio descritte nell'elaborato grafico.

Le quantità di materiali da mettere in opera sono:
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sedi non carrabili.

� un tubo corrugato �32 mm per il collegamento dell�area tecnica con il quadro elettrico dell�edificio.

� Per ogni vano scala,dovrà essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensioni pari a tutta 

la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si potranno alloggiare, in occasione 

dell�intervento di rete, gli armadietti di terminazione sia della rete in rame sia della rete ottica. E� opportuno 

che tale area venga compartimentata con apposito armadio (nello stile armadio condominiale contatori 

elettrici) ovvero che sia collocata all�interno di un vano riservato agli impianti di telecomunicazione.

La colonnina può essere posata a parete o a pieno vento mediante la predisposizione alla base di un 

apposito basamento in VTR. In casi particolari é consentita la realizzazione in opera di un basamento in 

calcestruzzo. Il massetto di calcestruzzo realizzato in opera deve sporgere dal piano stradale di circa 5 

cm. La base della colonnina, è predisposta di setti a frattura che permettono l'alloggiamento dei tubi per 

l'ingresso del cavo in rame e per l'uscita dei cavetti d'utente.

- Maxi-pozzetto in c.a. di dimensioni 220X170 cm con chiusini in ghisa 60X120 cm tipo D400. Si utilizzano

per l'alloggiamento dei giunti tra cavi.

- Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm). Si utilizzano in corrispondenza di cambi significativi di

direzione del tracciato dei tubi, nei punti di diramazione dalla dorsale principale verso gli edifici e come

rompitratta ogni 100-120 m. circa.

TERMINAZIONI

� i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia;

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI       
INDICAZIONI REALIZZATIVE

GENERALITÀ - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico intervallati da

pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e raggiungono le

terminazioni, poste o in armadietti incassati (interno o esterni agli edifici) o in colonnine.

SCAVO - le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell�Ente proprietario, devono garantire un

estradosso dell�infrastruttura dal piano di calpestio di:

In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondità dello

scavo può essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e predisposto con un

letto di sabbia o, in alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. Qualora il materiale di risulta

presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo stesso può essere riutilizzato.

� 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi;

� 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese);

� 100 cm negli attraversamenti stradali.

� gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui eventuali

residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente asportati.

I pozzetti devono essere installati in modo tale che i chiusini siano sempre visibili; devono avere

caratteristiche strutturali idonee a sopportare i carichi transitanti per la sede di posa scelta.

� i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a livello con la

pavimentazione stradale;

- Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm).Si utilizzano per l'ingresso nelle singole abitazioni su

(bassa densità).

Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che:

� un tubo corrugato �32 mm per il collegamento dell�area tecnica con il collettore di terra dell�edificio;

Per gli edifici di piccole dimensioni (es., villette a schiera) la terminazione può essere posta all'esterno. Si 

dovrà prevedere un�area dove collocare la futura colonnina oppure una nicchia delle dimensioni minime di 

80x100 cm (AxL) per il successivo incasso dell�armadietto/i (ad un'altezza da terra di circa 120 cm.).

In corrispondenza di tale area/nicchia devono affiorare 4 tubi corrugati � 63 mm che devono diramare dal 

pozzetto modulare in ghisa 40x76 cm collegato alla dorsale.

- tubo corrugato/liscio � 140 mm

TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi:

POZZETTI - Si utilizzano le seguenti tipologie di pozzetti:

- tubo corrugato � 32 mm

- tubo corrugato � 63 mm

- tubo corrugato � 125 mm

Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico nastro

segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino di materiale

plastico e deve essere chiuso alle due estremità con appositi tappi.

- Pozzetti in c.a. (base + sopralzi da 20 cm + soletta portachiusino) di dimensioni 125x80 cm con chiusini in

ghisa 60x120 tipo D400. Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi.
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Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale

Installazione dei pozzetti

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI                         
FIGURE CON PARTICOLARI REALIZZATIVI
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40 cm

NASTRO DI 

SEGNALAZIONE

1 TUBO Ø 125

3 TUBI Ø 63

SABBIA O ALTRO INERTE

A GRANULOMETRIA FINE
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BCP srl  
Telefono 0523716261    

Ecotech     
Telefono 0547335548    
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Pozzetto in cls con chiusino:
Codice TI matr. 722948 
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Pozzetto in poliuretano con chiusino: 
Codice TI matr. 723066 
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��������� Matricola T.I. Dimensione Note 

Chiusino classe D 400 a
2 semicoperchi triangolari 
600x600 

703635 

Luce utile 
600x600 

Da applicare ai pozzetti 90 x 70 

Chiusino classe D400 a
4 semicoperchi triangolari 
700x1060 

719141 
Luce utile 
700x1060 

Da applicare ai pozzetti  125 x 80 

Chiusino singolo classe D 
400 a riempimento 600x600 703637 

Luce utile 
600x600 

Da applicare ai pozzetti 90 x 70 

Chiusino doppio classe D 400
a riempimento 600x1200 703638 

Luce utile 
600x1200 

Da applicare ai pozzetti  125 x 80 

Chiusino classe D400 a
4 semicoperchi triangolari 
1200x600 

703636 
Luce utile 
600x1200 

Da applicare ai maxipozzetti 

Chiave di sicurezza/manovra
chiusino coperchi  

32417.8 
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Norinco         FERB     Fonderie BELLI 
Telefono 063292840  Telefono 02/3085846  Telefono 0761251426 
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P O Z Z E T T O  4 0 X 8 0

 A R M A D IE T T O

P R 1 0 0 0 7 .P R E

L iv e llo  te r re n o  o  

d i p a v im e n ta z io n e

N ° 2  T U B I C O R R U G A T I ∅  6 3    
V E R S O  P O Z Z E T T O  1 2 5 X 8 0

T U B I ∅  6 3  P E R  

T U B A Z IO N E  C O N D IV IS A

T U B O  C O R R U G A T O  ∅  6 3

P E R  C A V E T T I D I U T E N T E

Colonnina multifunzione per la rete in rame e fibra ottica 

matricola TI. 720706 + basamento prefabbricato in VTR 

riciclata matrcola TI 620831 

Fornitore: N.T.ET  
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Fornitori: Tyco, CIS Sud, Prysmian
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GENERALITA: Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico 
intervallati da pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della 
lottizzazione e raggiungono gli armadietti o colonnine di distribuzione, posti all’interno degli 
edifici o, in alternativa, sui muri di cinta. 

Sarà cura del Lottizzatore acquistare il materiale necessario ed eseguire le opere nel 
rispetto del progetto esecutivo e delle indicazioni fornite nel seguito. 

SCAVO: Le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono 
garantire un estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: 

- 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi 
- 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese) 
- 100 cm negli attraversamenti stradali. 

In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzo, la 
profondità dello scavo può essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di 
spuntoni e predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa pozzolana o altri inerti a 
granulometria fine. La profondità dello scavo deve essere comunque mantenuta il più possibile 
costante in modo da evitare bruschi cambi di pendenza. 

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI _ INDICAZIONI REALIZZATIVE 

- Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale 
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- Esempio installazione dei pozzetti 

Per la posa del chiusino occorre tenere presente che il telaio dello stesso deve essere 
vincolato all’anello portachiusino mediante perni filettati M14 e relativi dadi 

- Fissaggio del telaio del chiusino all’anello portachiusino 
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PROTEZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE
Per assicurare un adeguata protezione meccanica, nei casi in cui non sia possibile rispettare la 
distanza da altri servizi, prevista da norma e regolamenti, i tubi dovranno essere 
adeguatamente protetti come rappresentato nell’esempio. Qualora i tubi siano posati in 
prossimità di alberi le cui radici potrebbero provocare danneggiamenti, questi dovranno essere 
protetti con canalette di ferro zincato. Qualora la profondità di scavo sia inferiore a 50 cm i tubi 
dovranno essere protetti con canalette di ferro zincato, posate nel fondo dello scavo, salvo 
diversa prescrizione dell’ente proprietaro della strada. 
A seguito della normativa CEI relativa alla costruzione degli impianti telefonici e le 
disposizioni per la prevenzione degli infortuni, viene stabilito che ogni tubo o pozzetto 
deve rimanere ad esclusiva disposizione degli impianti telefonici stessi e non possono 
quindi, in alcun caso, essere occupati da impianti di altri servizi (energia elettrica, 
citofoni, TV, etc…). 

ESEMPI DI PARALLELISMO SOTTERRANEO FRA UN CAVO DI TELECOMUNICAZIONE 
ED UN CAVO ELETTRICO 
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ESEMPI DI INCROCIO SOTTERRANEO FRA UN CAVO DI TELECOMUNICAZIONE ED UN 
CAVO ELETTRICO 
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AREE A BASSA DENSITÀ IMMOBILIARE
Le infrastrutture necessarie per contenere la rete di telecomunicazioni nelle aree a bassa 
densità immobiliare si articolano in: 
– infrastrutture orizzontali: infrastrutture esterne agli edifici idonee alla installazione dei cavi 
e delle relative terminazioni; 
– tubazioni di utente: infrastrutture orizzontali esterne agli edifici, idonee all’installazione dei 
raccordi di utente, che si suddividono in: 
- tubazioni condivise, esterne al confine di proprietà; 
- tubazioni dedicate, interne al confine di proprietà; 
– infrastrutture di abitazione: infrastrutture interne alla singola unità immobiliare idonee 
all’installazione dei raccordi di utente. 

            Esempio di predisposizione per case a schiera con armadietto o colonnina
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Nella aree a bassa densità edilizia gli armadietti, devono essere incassati esternamente sui 
muri di cinta avendo cura di ubicarli ad un’altezza da terra di 1,20 m circa; in presenza di 
muretti bassi è consentita la posa dell’armadietto anche ad altezze fino a 40 cm da terra. 
Qualora l’installazione degli armadietti non sia realizzabile per la mancanza di spazi idonei, 
può essere impiegata una colonnina. Essa deve essere collocata su un basamento di 
calcestruzzo realizzato in opera che deve sporgere dal piano di calpestìo di circa 5 cm. 
La base della colonnina deve permettere l'alloggiamento di almeno 2 tubi corrugati Ø 63 mm 
per l'inserimento del cavo in rame e la distribuzione dei cavetti d'utente. I tubi posati all'interno 
della colonnina devono sporgere dalla base di circa 5 cm. 
Per evitare infiltrazioni di corpi estranei e di umidità all'interno della colonnina, gli ingressi dei 
tubi devono essere opportunamente bloccati. 
Nella figura  è rappresentata la realizzazione del raccordo tra l’armadietto ed il pozzetto 
antistante. 

Raccordo tra armadietto e pozzetto
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TUBAZIONI DI UTENTE
Le tubazioni di utente sono costituite da tubi interrati in materiale plastico intervallati da  
pozzetti affioranti; esse si suddividono in tubazioni condivise, che si sviluppano su proprietà 
condominiale o pubblica, e tubazioni dedicate, che si sviluppano in proprietà privata. 
TUBAZIONI CONDIVISE 
Tali infrastrutture devono consentire il collegamento dall’armadietto o dalla colonnina fino al 
pozzetto posto esternamente al confine di proprietà della casa a schiera o del villino. 
TI redige un progetto esecutivo sulle planimetrie pervenute dal Lottizzatore definendo i 
tracciati, le dimensioni (diametro esterno) ed il numero dei tubi interrati e dei pozzetti da 
installare. 
E’ compito del Lottizzatore eseguire le opere nel rispetto del progetto esecutivo e delle 
indicazioni fornite, tenendo conto che i pozzetti da utilizzare sono di dimensioni 40x40 
cm di base (luce interna) e 60 cm di altezza.  
TUBAZIONI DEDICATE 
Tali infrastrutture devono consentire il collegamento dal pozzetto posto esternamente al 
confine di proprietà della casa a schiera o del villino fino all’interno dell’unità immobiliare. 
Per il dimensionamento di tali tubazioni occorre prevedere l’utilizzo di: 
– pozzetti in c.a. di dimensioni 40x40 cm a ridosso dell’unità immobiliare, in corrispondenza dei 
cambi di direzione significativi del tracciato che si sviluppa nell’area di proprietà, come rompi 
tratta (ogni 50 m circa) di tale tracciato; 

– un tubo di tipo corrugato  63 mm nei tratti di collegamento tra i pozzetti; 

– due tubi di tipo corrugato  32 mm nel tratto di collegamento dal pozzetto a ridosso dell’unità 

immobiliare alla prima scatola di accesso all’interno dell’unità immobiliare stessa; 
– una prima scatola di accesso della rete telefonica di dimensioni minime 285x193x80 mm 
(T7) nell’unità immobiliare. 
Il Lottizzatore definisce e realizza le tubazioni d’utente dedicate nel rispetto dei punti di cui 
sopra. 

CABLAGGIO DALL’ARMADIETTO ESTERNO O DALLA COLONNINA ALLE UNITA’ 
IMMOBILIARI 
Nel caso di rete in area a bassa densità immobiliare, il cablaggio dei singoli raccordi d’utente, 
a partire dalla terminazione del cavo di telecomunicazione posta nell’armadietto o colonnina 
sino alla prima presa telefonica, è realizzato da TI di volta in volta al momento dell’attivazione 
dei servizi. 
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MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI NELLE UNITÀ IMMOBILIARI DELLE NUOVE AREE 

LOTTIZZATE 
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Figura 1 – Esempio di patch panel�




Figura 2 – Esempio di presa telefonica 
multipla�




Figura 3 – Cordone RJ11-RJ11�




Figura 4 – Esempio di presa elettrica multipla�
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Figura 5 – Disposizione di riferimento dei componenti all’interno del Centro Stella�
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Nella figura accanto un esempio cablatura per 
utilizzo dell’impianto con scatola “Centro-
stella” per distribuzione RTG+ADSL 
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Nella figura seguente è riportato un esempio di cablaggio di un appartamento verso il centro 
stella. 
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INFRASTRUTTURE VERTICALI
Le infrastrutture verticali interne agli edifici (colonne montanti) devono essere sempre 
sottotraccia e costituite da tubi in materiale plastico intervallate da scatole di derivazione da 
predisporre in corrispondenza dei piani e degli accessi alle unità immobiliari. 
Tali infrastrutture devono assicurare il collegamento dagli armadietti fino all’interno delle unità 
immobiliari in corrispondenza della prima scatola di accesso della rete telefonica. 
Per il dimensionamento delle infrastrutture occorre prevedere: 

– un tubo corrugato  32 mm per il collegamento dell’armadietto con il collettore di terra 

dell’edificio; 

– un tubo corrugato  32 mm per il collegamento dell’armadietto con il quadro elettrico 

dell’edificio; 
– per il tratto verticale della colonna montante: 

• un tubo corrugato  32 mm, per l’intera lunghezza della colonna montante 

(dall’armadietto fino al piano più alto dell’edificio), dedicato esclusivamente alla rete in 
fibra ottica; 

• un tubo corrugato  32 mm ogni 20 unità immobiliari, dall’armadietto fino alla relativa 

scatola di derivazione al piano (T1), dedicato esclusivamente alla rete in rame; 
– una scatola di derivazione di dimensioni minime 285x193x107 mm (T1) o, in presenza di 
muri di spessore ridotto, di dimensioni minime 285x193x80 mm (T7), da predisporre ad ogni 
piano sui tratti verticali in corrispondenza delle diramazioni dei tratti orizzontali di accesso alle 
unità immobiliari; 
– una scatola di derivazione di dimensioni minime 155x108x85 mm (T3) o, in presenza di muri 
di spessore ridotto, di dimensioni minime 155x108x52 mm (T5) da predisporre in 
corrispondenza di ogni punto di accesso alle unità immobiliari e nei cambi di direzione 
significativi lungo i piani; 

– nei tratti orizzontali ai piani (compresi tra le scatole T1 - T3 e T3 – T3), un tubo corrugato 

32 mm per piano; 
– nell’unità immobiliare, un armadietto costituente il “centrostella” (CS); 

– nel tratto di accesso all’unità immobiliare (T3 – CS), un tubo corrugato  32 mm. 

Sarà cura del Lottizzatore acquistare il materiale necessario e realizzare le opere 
secondo le indicazioni sopra descritte. 

Nella Figura  è illustrato un esempio di infrastruttura verticale per un edificio con un solo vano 
scala. 



Tecnology & Operations  
Access Operation Area Centro 

Norma per la predisposizione delle infrastrutture di 
telecomunicazioni nelle aree lottizzate 

(Allegato H) 

Emesso  
da:AOL-TC/ADO-TC

Telecom Italia - USO PUBBLICO 

Tutti i diritti riservati 

                                                  Pag. 19



Tecnology & Operations  
Access Operation Area Centro 

Norma per la predisposizione delle infrastrutture di 
telecomunicazioni nelle aree lottizzate 

(Allegato H) 

Emesso  
da:AOL-TC/ADO-TC

Telecom Italia - USO PUBBLICO 

Tutti i diritti riservati 

                                                  Pag. 20

CABLAGGIO DALL’ARMADIETTO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI
Il cablaggio dall’armadietto posto alla base dell’edificio sino al centrostella di ogni singola unità 
immobiliare deve essere predisposto a cura del Lottizzatore e deve riguardare la sola rete 
in rame. 
Esso deve essere realizzato in cordoncino 2x0,6 o con cavetto di caratteristiche qualitative 
superiori (es. UTP6E o più). 
Ogni coppia in rame deve essere collegata alla terminazione di rete da installare all’interno 
dell’armadietto centrostella di ogni corrispondente unità immobiliare; l’estremità opposta di 
ogni singola coppia deve essere raccolta per circa 1 metro all’interno dell’armadietto posto alla 
base dell’edificio. 
Ad ognuna di esse deve essere applicato un cartellino su cui devono essere riportate le 
seguenti informazioni (CSPI): 
• scala (eventuale); 
• piano; 
• interno. 
L’eventuale cablaggio della rete in fibra ottica deve essere realizzato a cura di TI. 
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OGGETTO: Comunicazione di fine lavori e richiesta d i verifica a vista dell’idoneità delle 

infrastrutture realizzate per la posa dei cavi di t elecomunicazioni. PNL059421 
 
 
Con riferimento alla Vs. comunicazione del ..............................., Vi segnaliamo che i lavori 
di predisposizione delle infrastrutture dell’area lottizzata  sita in 
............................................. Via ..................................................... sono terminati in data 
............................ 
 
Vi chiediamo pertanto la verifica a vista dell’idoneità delle infrastrutture per la posa dei cavi 
di telecomunicazioni confermandovi, inoltre, la disponibilità a fornirvi il necessario supporto 
per l’apertura dei chiusini. 
 
Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle Norme e 
Leggi vigenti. 
 
 
Per consentire l'esecuzione della verifica delle strutture sotterranee, alleghiamo una 
planimetria aggiornata completa dei nomi, delle Vie e dei Numeri Civici. 
 
 

Cordiali saluti 
 

 








